
แนวทางการพัฒนางานวิจัยถ่านกัมมันต์        (Angsana 18 Bold)
(อังศนา 15 Italic)        รศ.ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์ กุลชัย1* และ ผศ.ดร.มาลี  ตั้งสถิตย์กุลชัย


	บทคัดย่อ  :      
	ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุพิเศษที่มีความพรุนและพื้นที่ผิวจำเพาะสูง (~1,000  ตารางเมตรต่อกรัม)  มีราคาไม่แพง  และใช้เทคโนโลยีในการเตรียมทีไม่ยุ่งยากซับซ้อน  สามารถเตรียมได้จากวัตถุดิบทุกชนิดที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น  ถ่านหิน  ไม้  กะลา  แกลบ  และวัสดุชีวมวลประเภทต่างๆ เป็นต้น  ถ่านกัมมันต์ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  เพื่อใช้แยกสารผสมและทำสารให้บริสุทธิ์  โดยใช้กระบวน การดูดซับสาร (adsorption) เป็นกลไกหลัก  ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตถ่านกัมมันต์อยู่ไม่มากนัก  ซึ่งกำลังการผลิตยังไม่เพียงพอ  และการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัตถุดิบต่างๆ ยังไม่หลากหลาย  อีกทั้งทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ต้องซื้อจากต่างประเทศ  ด้วยเหตุผลเห่านี้คณะวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่านกัมมันต์ขึ้นใช้เองในประเทศ  โดยวางแผนและดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากระดับปฏิบัติการจนถึงการขยายขนาดเพื่อให้สามารถผลิตถ่านกัมมันต์ในระดับอุตสาหกรรม  ในการประชุมนี้จะเสนอแนวทางและระเบียบวิธีวิจัยอย่างกว้างๆ  พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าของวิจัยที่ได้ทำมา


1สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา30000โทรศัพท์ 0-4422-4490-1 โทรสาร 0-4422-4220 อีเมล์ : chaiyot@sut.ac.th
2สาขาวิชาเคมี  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4490-1 โทรสาร  0-4422-4220
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